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LA CROIX DE
PHARMACIE
A LEDS

QU’EST-CE QUE QUELQUES
LA CROIX DE PHARMACIE DEMO 40 ? CHIFFRES

Une pharmacie sans croix ? Impensable !

La croix de pharmacie reste I'élément incontournable de votre
stratégie de communication. Véritable point de repéere, elle
permet non seulement aux passants de s’orienter, mais peut
avoir également une vraie valeur dynamisante pour vos ventes.

Agrémentez votre vitrine avec la croix de pharmacie LED
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permettra d'animer votre vitrine et de dynamiser vos bandeaux
et facades en toute simplicité !

Au-dela de simplement améliorer la visibilité et la fréquentation
de votre officine, informez vos visiteurs et optimisez vos ventes
en couplant votre croix de pharmacie LED avec une enseigne
attractive ou |'une de nos solutions d’affichage LED dynamique.

Opter pour une croix de pharmacie a LEDs CREADIODES, c’est
également faire le choix de la durabilité : avec leur durée de vie
XXL et leur consommation d’énergie minimale, toutes nos croix
de pharmacies sont fabriquées et testées dans nos ateliers,
pour une qualité et une tracabilité garanties !
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LES FONCTIONNALITES
DE LA CROIX DEMO 40

Préprogrammeée : croix graphique de vitrine
Animations : 35 dont 3D

Installation : intérieure ou extérieure
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LE CARROSSAGE LES CARACTERISTIQUES LEDS LES OPTIONS
DE LA CROIX DEMO 40 DE LA CROIX DEMO 40 DE LA CROIX DEMO 40

Carrossage : structure interne en tube
30 x 30 mm et chants en aluminium laqué

RAL 6016 22.000 mcd Couleur du carrossage
Norme IP : IP 53

5 mmrond Couleur de la led

Durée de vie : 100.000 heures Fixations spécifiques : pour poteau,
Couleur : RAL 6016 thermolaqué rotative, angle, en sens Vvertical,
suspendue

Face : aluminium composite traité anti-

UV, leds apparentes Contréle de luminosité automatique

Simple face ou double face Texte défilant personnalisable

Fixation : en DF platine démontable et
ajustable, en SF picots de fixation

Tropicalisation de tous les circuits
imprimés

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

—
DEMO 40
SF DF
Taille (mm) 448 X 448 598 X 448
Consor'r\'n/’rir;ait(i;vn) Maxi / 12/4 2/8
Luminance ((‘Td'/my) Maxi 9397 / 2819
/ Mini
Efficacité (Lm/w par face) 40
Poids (kg) 4 5/5
Nombre de Leds 192 384

Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d’améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu’elle I'estime nécessaire, a des
modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.




